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CMA 

l/min 0 20 40 60 80 85 90 95 110 120 140
m³/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 5,1 5,4 5,7 6,6 7,2 8,4

CMA 0,50 M CMA 0,50 T 21,7 20,9 19,5 17,6 14,9 14,0 13,1 - - - -
CMA 0,75 M CMA 0,75 T 31,6 29,7 27,8 24,9 21,1 20,2 - - - - -
CMA 1.00 M CMA 1.00 T 33,6 33,0 31,9 29,9 26,6 25,6 24,6 23,5 - - -

CMA 1.50 M CMA 1.50 T 39,8 39,5 39,0 38,3 37,0 36,5 36,1 35,6 34,5 - -
CMA 2.00 M CMA 2.00 T 48 47,5 47 46 45 45 44,5 44 43 42 -

- CMA 3.00 T 53.5 53 52,5 51 49,5 49 49 48,5 46,5 45,5 42,5

Q=Capacity

H=Total manometric head in meters

Pump type

Single Phase Three Phase

CMB 

l/min 0 100 150 200 250 280
m³/h 0 6,0 9,0 12,0 15,1 16,9

CMB 0,75 M CMB 0,75 T 14,9 14,6 13,2 10,9 8,1 -
CMB 1.00 M CMB 1.00 T 18,7 18,6 17,5 15,7 13,1 -
CMB 1.50 M CMB 1.50 T 22,4 22,5 21,6 20 17,8 16,2
CMB 2.00 M CMB 2.00 T 30,6 30,8 29,7 28,0 25,4 23,6

- CMB 3.00 T 35,3 35,4 34,4 32,7 30,2 28,5
- CMB 4.00 T 46,5 45,5 44 42 37,8 36,2
- CMB 5.50 T 57 57 56 53,5 50,5 48

Single Phase Three Phase

Q=Capacity

H=Total manometric head in meters

Pump type

CMC 

l/min 0 50 100 200 300 400 450
m³/h 0 3,0 6,0 12,0 18,1 24,1 27,1

CMC 0,75 M CMC 0,75 T 12 12 11,9 10,7 8,3 5,2 -
CMC 1.00 M CMC 1.00 T 14 14 14 13,1 10,8 7,4 5,4

Pump type

Single Phase Three Phase

Q=Capacity

H=Total manometric head in meters

CMD * 

l/min 0 250 400 600 800 900 950 1000
m³/h 0 15,1 24,1 36,1 48,2 54,2 57,2 60,2

CMD 1.50 M CMD 1.50 T 11,5 11,3 11 9,8 7,8 6,5 - -
CMD 2.00. M CMD 2.00. T 13,2 13,1 12,9 12 10,2 9 8,4 -

- CMD 3.00 T 15,9 16,1 15,8 15 13,1 11,9 11,2 10,4

Pump type

Single Phase Three Phase
H=Total manometric head in meters

Q=Capacity

* PRODUCT NOT AVAILABLE FOR THE EUROPEAN MARKET




